
重要的安全说明及注意事项

前 言

部件名称 物料清单

可另购附件

首先作为最基本原则：本产品为专业灯光布景设备，应由专业灯光师使用或在专业人士指导下使用。
使用时必须始终遵循基本的安全预防措施，具体安全预防措施如下：

保存这些说明

使用前必须阅读并理解产品说明书。 

专业灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或陪护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用
灯具造成人身伤害。

本灯具并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用
本灯具。

灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如 LED 灯珠，以免造成灼伤。 

灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠。应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长
时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，请及时就医。

倘灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商或合格的维修人员更换灯珠，
以免发生意外。

本产品仅适用于﹣20℃ - 45℃工作环境温度及正常湿度环境下使用。

请勿使用损坏的设备或设备配件，待专业维修人员检查维修，确认设备正常方可使用。 

在使用过程中，如果本产品由于跌落、受到挤压或遭受强烈冲击而造成外壳破裂的，请勿继续使用，
以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。

如需要延长线，请使用额定电流≥该设备额定电流的延长线。如延长线额定电流小于该设备，可能
导致过热。

部分产品电源线较长，请合理放置电源线，使其处于安全位置。避免电源线接触过热物体表面、避
免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。请使用本厂原装电源线，如使用非本厂电源线导致产
品损坏，概不在本厂维修范围内。

在清洁和维修之前，请务必从电源插座上拔下该设备插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将设备插
头从电源插座中拔出。正常断电，应是用手抓住该设备插头两端，将插头从电源插座中拔出。此设备
需连接到接地插座中。

本设备没有防水性能，请让设备保持干燥，请勿将本设备浸入水中或其他液体中。设备需安装在干
燥且通风处，避免在雨天、潮湿、多尘或过热环境下使用。请勿将任何物体置于灯具上或使液体流
入灯具内部，以免发生意外。

请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。

存放本设备之前，请确保设备已完全冷却。存放时，将电源线从设备上拔出。设备应放置于设备便携
包内或通风干燥处。

请勿将设备放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。

本厂不推荐的产品附件，请勿使用，以免导致火灾、触电或人身伤害。 

清洁本设备时，请勿用湿布擦拭，请用干布，软布擦拭设备污垢。

安全说明依据本厂严格测试制定，设备设计和规格如有变更，恕不另行通知。客户可以上神牛官网
查看最新的电子版说明，了解产品最新资讯。

部分产品内置锂电池。此类产品请使用专用的充电器进行充电，并且按正确的操作说明，在规定的
电压、温度范围内使用。
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部分产品使用电池供电。此类产品请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件。请将电池和
其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件，请立刻就医。如果
电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味，请立刻将其取出。在取出过程中请小心，以免烫伤。如果继
续使用，可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤。请勿使用任何变形或改造过的电池。请勿拆卸或改造
本产品或电池。请勿加热电池或焊接电池。请勿让电池与火或水接触。请勿让电池受到强烈的外力
撞击。请勿将电池的正负端错误插入，或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。

—年保修期，消耗品电池、适配器、电源线等配件不在此保修范围内。

经发现，擅自检修设备，将取消一年保修期，维修需要收取相关费用。

对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。

感谢您购买神牛产品！

神牛双色温 LED 影视平板灯 P200Bi 支持 AC 供电，亮度可调、色温可调、支持蓝牙控制 /DMX512 控制；
适用于新闻演播室、虚拟演播室、访谈演播室等场景。

主要特点

支持无极调节亮度，可调范围：0％-100％

支持冷暖色温调节，可调范围：3200K-5600K

支持蓝牙 /DMX512/ 灯体控制面板控制

警 告

请勿私自拆卸产品，如产品出现故障须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。 

本产品不能防水，在雨天及潮湿的环境下注意防水。

在不使用时，请断开电源。

使用 AC 电源线供电，串联的灯具请勿超过五台。
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INFO MODE DMX
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1. INFO 按键

2.  蓝牙按键

3. MODE 按键

4. DMX 按键

5. 不可拆卸遮菲

6. AC OUTPUT 接口

7. AC INPUT 接口

8. 开关按键

9. DMX OUT 接口

10. DMX IN 接口

11. SET 调节旋钮

AC OUTPUT

AC  INPUT

ON OFF

DMX IN

DMX OUT

SET

灯体（带不可拆卸遮菲）x 1

DMX IN 三芯卡侬头 x 1 DMX OUT三芯卡侬头 x 1 AC电源输入插头 x 1

AC电源输出插头 x 1 安全绳 x 1

蜂巢 Gh50-P150

说明书 x 1

灯具吊柄 x 1U型架 x 1

神牛双色温LED影视平板灯
使用手册

操作说明

1. 开机/关机
接通电源后，拨动开关按键实现开机 / 关机。

2. 亮度调节
短按 MODE 按键进入灯光模式界面，短按 SET 调节
旋钮至亮度值选项，旋转 SET 调节旋钮即可进行亮度
调 节，短 按 MODE 按 键 可 选 亮 度 调 节 范 围：0％
-100％。

3. 色温调节
短按 MODE 按键进入灯光模式界面，短按 SET 调节
旋钮至色温选项，旋转 SET 调节旋钮即可进行色温调
节，调节范围：3200K-5600K。

4. 蓝牙设置
短按蓝牙按键进入蓝牙设置界面，短按 SET 调节旋
钮可选 BLE( 蓝牙 )/RESET( 蓝牙重置 )。

BLE: ON( 蓝牙开启 )/OFF( 蓝牙关闭）。

RESET: NO( 取消操作 )/YES( 确认蓝牙重置 )。

在蓝牙重置选项中，旋转 SET 调节旋钮选中“YSE”
后，短按 SET 调节旋钮即可进行蓝牙重置。

CCT

5600K
100％

CCT

3200K
66％

BLE
RESET

MAC 1A43

ON
NO

注：
首个移动设备（手机或平板电脑）可直接使用APP操控灯
体。更换其他移动设备时，灯体需进行蓝牙重置方可正常
使用APP。APP需升级至V3.0以上版本。

扫描二维码即可下载“Godox Light”手机APP
（安卓和苹果系统都可以使用）。

“Godox Light”APP



GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.
Add.: Building 2, Yaochuan Industrial Zone，Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District, 
Shenzhen 518103, China      Tel: +86-755-29609320(8062)       Fax: +86-755-25723423      
E-mail: godox@godox.com    

深圳市神牛摄影器材有限公司
地址 : 深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房 2 栋       电话 : 0755-29609320(8062)     
传真 : 0755-25723423      邮箱 : godox@godox.com    

godox.com  
Made in China        705-P200BY-00

神牛微信公众号

Wechat 
Official Account

合格证
QC PASS

规格参数

维护保养

照度数据

型号

输入功率

供电

色温

调光范围

CRI

TLCI

控制方式

工作温度

体积（遮菲关闭时）

净重 ≈

P200Bi

最大 200W

AC 100~240V  50/60Hz 180W

3200K~5600K

0%~100%

平均≥96

平均≥98

蓝牙 App/DMX512 控制 / 灯体面板控制

-20~45℃

613mm*412mm*108mm

6.4kg

5. DMX设置
短按 DMX 按键进入 DMX 设置界面。 短按 SET 调节
旋钮选择 DMX 地址（1-512）。

规格和参数如有变更，恕不另行通知。

6. 灯具信息
短按 INFO 按键进入灯具信息界面，查看当前灯具
固件版本号。

以上数据为平均值，非绝对值，测试在灯体 100% 亮度下进行。

DMX连接展示
注：仅展示DMX连接方式，DMX转接线和DMX512控制台需另购。

DMX实用表

计算亮度

DMX数值
亮度数值

0.3922

DMX

185
INFO

VRESION V0.2

5600K 90%

1年保修，消耗品电池，适配器，电源线等配件不在此保修范围内。

经发现，擅自检修板灯，将取消板灯一年保修期，维修需收取相关费用。

对于不规范操作引起的机器故障不在保修范围内。

所有维修概由本厂指定可供原厂配件的维修部负责。

如果本品出现故障或者被水淋湿，在专业人员维修后方可继续使用。

板灯工作时，如发现异常，应立即关掉电源，查明原因。

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

DMX OUT

DMX IN

DMX OUT

DMX IN

产品保修
尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢！

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品，其他非属此范围的产品或部件(如促销
品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

产品信息

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以
购买产品时保修卡登记日期为准。

保修期

产品信息

用户信息

销售商信息

备注

型号

姓名

通信地址

名称

联系电话

通信地址

销售日期

产品条码

联系电话

注：此表应由销售商盖章确认。

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系，也可拨打神牛产品售后服务电话，与我们联系，由我们
的服务人员为您安排服务。申请保修时，您应提供有效的保修卡作为保修凭证，方可获得保修。如您
不能提供有效的保修卡，则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下，也可以为您提供保修，但
这不作为我们的义务。

如何获得保修服务

如产品存在下列情况，本文件项下的保证和服务将不适用: ①产品或部件超过相应保修期；②错误或
不适当使用、维护或 保管导致的故障或损坏，如：不当搬运；非按产品合理预期用途使用；不当插拨外
接设备；跌落或外力挤压；接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境；③由非神牛授权
机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏；④产品或部件原有识别信息被修改变
更或除去；⑤无有效保修卡；⑥使用非合法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏；⑦
因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏；⑧其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述
情况，您应向相关责任方寻求解决，神牛对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、
附件或软件导致产品不能正常使用的，不是保修范围内的故障。产品使用过程中正常的脱色，磨损和
消耗，不是保修范围内的故障。

不适用保修的情况

亮度数值 DMX数值 x 0.3922

模式名称

CCT 8bit

通道

1

2

功能

亮度

色温

DMX数值

0 – 255

0 – 255

参数

0% – 100%

3200K – 5600K

色温

3200K

4300K

5600K

照度单位

lux

fc

lux

fc

lux

fc

1m

≈4470

≈415

≈4650

≈432

≈4880

≈454

2m

≈1170

≈108

≈1220

≈113

≈1280

≈119

3m

≈526

≈48.9

≈549

≈51

≈576

≈53.5

P200Bi 遮菲半开（90°）

DMX512控制台

产品保修和服务支持信息
产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行：

神牛产品售后服务电话   0755-29609320-8062

选件名称

电路板

电池

充电器等带电性能
的部件。

12

12

无

3部件

其他
如外壳、 保护罩、锁紧装
置、包装等。

保修期(月)产品类别

客户送修

客户送修

客户送修

无保修

保修服务类型


